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О предприятии

Компания DaLian Fileader Fluid Equipment Co., Ltd расположена в красивом прибрежном городе Далянь 

Чжуанхэ. 

DaLian Fileader Fluid Equipment Co., Ltd была основана в 2014 году, и основной продукцией являются 

магнитные центробежные насосы, нефтехимические центробежные насосы,  мотопомпы для 

охлаждения, производство и продажа фильтров и аксессуаров. Компания также предоставляет 

клиентам технические услуги, такие как  специальное техническое обслуживание насосов, 

геодезические работы и решения для транспортировки жидкостей.

Происхождение корпоративной философии и названия: "Быть лидером отрасли будущего" - это 

корпоративная философия компании. Компания строго контролирует качество.

Компания Dalian Fairlead Fluid Equipment Co., Ltd. в качестве своей политической цели рассматривает 

"создание ценности для пользователей, выгоды для предприятия и благосостояния общества", а в 

качестве философии бизнеса - "основанное на честности завоевание бренда". Компания продолжает 

укреплять менеджмент и настаивать на "Бизнес-принципе "Качество превыше всего, клиент превыше 

всего", придерживается технологических инноваций, постоянно расширяет ассортимент продукции, 

оптимизирует структуру продукта и обеспечивает всех наших клиентов первоклассной продукцией. 

Компания объединит усилия с проницательными людьми из всех слоев общества, чтобы совместно 

создать новый мир в области жидкостного оборудования!!

1



2

О продукции

Герметичный центробежный насос состоит из проточного компонента центробежного насоса и  

моторной машины. Рабочее колесо установлено непосредственно на  валу двигателя и оснащено 

высокопрочной, износостойкой втулкой подшипника. Внутренняя часть статора снабжена корпусом 

статора, и среда полностью изолирована в корпусе статора без какой-либо герметизирующей насадки, 

что обеспечивает нулевую утечку. Он обладает такими преимуществами, как компактная конструкция, 

небольшое пространство для установки, низкий уровень шума, низкая вибрация, отсутствие утечек, 

безопасность и защита окружающей среды. Он широко используется для транспортировки хладагентов 

без утечек в холодильной промышленности, таких как R717 (NH3), фреон (R22), CO2, гликоль и т.д. 

Герметичный центробежный насос нашей компании подразделяется на горизонтальные 

одноступенчатые FLC и  горизонтальные многоступенчатые двухсерийные.

Сфера применения

Герметичный центробежный насос  широко используется в холодильной промышленности для 

безопасной транспортировки различных хладагентов, таких как жидкий аммиак NH3 (R717), фреон (R22 / 

R507 / R404/R134), силиконовое масло, диоксид углерода CO2 (R744), гликоль, ледяной хладагент.

На рисунке представлена принципиальная схема типичной системы охлаждения. Хладагент из 

газожидкостного сепаратора подается в испаритель через герметичный центробежный насос. 

Образующийся пар и избыток хладагента возвращаются в газожидкостный сепаратор.



Серия FLC

Серия FLC представляет собой горизонтальную одноступенчатую конструкцию с модульной 

конструкцией и хорошей универсальностью. Используется метод внутренней циркуляции под высоким 

давлением (см. рис. 1), который подходит для транспортировки легко испаряющихся сред. Удобная 

установка и экономия места.

 FLC 50-32-160 / PB 3.0

тип двигателя

диаметр рабочего колеса

диаметр выпускного патрубка

 диаметр всасывающего патрубка

Серия

  FLC系列   FLC系列   FLC系列 
Voltage

3

Рабочий диапазон 

Расход 4~70 m3/h
Напор ~100 m

Рабочая температура -50~30 ℃

Материал

Корпус ZG230-450
Рабочее колесо ZG230-450
Вал 2Cr13
Статор 316L

Номинальное давление  2.5~4 MPa

Фланец               GB/T 9113.1-2000

Двигатель

мощность 3.0~15 kW
Напряжение 380 V
Частота тока 50 Hz
Герметичность IP55

Класс изоляции               H

    FLC m3/h            m           3.0       4.5       6.5       8.5        11        15           

50-32-160          4~18         ~38           *           *           *

50-32-200          4~18         ~60           *           *           *          *

65-40-160          8~30         ~38           *           *           *          *

65-40-200          8~30         ~60           *           *           *          *          *          *

80-50-160         10~60        ~38 *           *           *          *          *

80-50-200         10~70        ~60 *          *          *          *

50-32-250          4~18         ~90 *          *          *

65-40-250          8~30         ~90 *          *          *

  Модель    Расход      Напор Мощность kW 
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 Модель L W H b h1 h2    k

50-32-160       520 240 292 80 132 160 190      

50-32-200       520 240 340 80 160 180 190 

65-40-160       520 240 292 80 132 160 190      

65-40-200       540 265 340 100 160 180 212

80-50-160       540 265 340 100 160 180 212

80-50-200       540 265 360 100 160 200 212

Рис. 1 FLC Серия. Каталог деталей

FLC/PB3.0~6.5  Размеры
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102.00 Корпус 

230.01  Рабочее колесо

230.03  вспомогательное рабочее 

колесо

 381.00  Вкладыш подшипника 

400.03  прокладка  

400.04  прокладка 

400.05  прокладка 

400.06  прокладка  

411.10  прокладка  

502.00  износостойкое  кольцо  

513.00  вставка износостойкого 

кольца

 525.01 втулка

 529.01  втулка подшипника

529.02  втулка подшипника 

545.01  втулка подшипника

 545.02  втулка подшипника

 811.00  двигатель

812.01  крышка корпуса двигателя 

812.02  крышка корпуса двигателя 

816.00  статор

819.00  ротор



Серия FLCm

 FLCm 40-32-110 / 3 / PB 3.0

тип двигателя

кол-во ступеней

диаметр рабочего колеса

диаметр выпускного патрубка

 диаметр всасывающего патрубка

Серия

   Серия FlCm представляет собой горизонтальный 

многоступенчатый насос, подходящий для работы в 

условиях малого расхода и высокого напора. NPSH 

ниже. Используется метод внутренней циркуляции под 

высоким давлением (см. рис. 2), который подходит для 

транспортировки легко испаряющихся сред. Отсутствие 

внешней циркуляционной трубы, удобная установка и 

экономия места.

Рабочий диапазон 

Расход 0.5~11 m3/h

Напор ~80 m

Рабочая температура -50~30 ℃

Материал

 Корпус 20#

Рабочее колесо HT250

Вал 2Cr13

Статор 316L

Номинальное давление      2.5~4 MPa

Фланец    GB/T 9113.1-2000

Двигатель

Мощность 3.0~6.5 kW

Напряжение 380 V

Частота тока 50 Hz

Герметичность IP55

Класс изоляции H

Расход      Напор Мощность kW
  Кол-во 

ступеней           m
3/h            m            3.0          4.5          6.5           

         2 0.5~10        ~30            *              *             

         3 0.5~10        ~40            *              *             

         4 0.5~10        ~55            *              *             *

         5 0.5~11        ~68            *              *             *

         6 0.5~11        ~80            *              *             *
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Рис. 2 FLCm Серия. Каталог деталей
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     Серия  L i k

2 545 135 168  

3 586 176 209   

4 627 217 250   

5 668 258 291   

6 709 299 332

FLCm 40-32-110/PB3.0~6.5 
Размеры

8

400.01 Прокладка 

400.03 Прокладка 

400.04 Прокладка 

400.05 Прокладка 

400.06  Прокладка 

529.01  Втулка подшипника 

529.02  Втулка подшипника

545.01  Втулка подшипника

 545.02  Втулка подшипника

 811.00  Двигатель

812.01  Крышка корпуса двигателя 

812.02  Крышка корпуса двигателя 

816.00  Статор

819.00  Ротор

400.01

101.00  Корпус 

108.00  корпус ступеней 

162.02  Всасывающий патрубок

 174.01  Межкамерная вставка 

174.02  Межкамерная вставка 

230.01  Рабочее колесо 

230.03  Рабочее колесо 

230.04  Рабочее колесо 



Серия FLCv представляет собой вертикальную одноступенчатую конструкцию с модульной 

конструкцией и хорошей универсальностью. С системой внешней циркуляции, 

транспортировкой и выгрузкой среды в горизонтальном направлении и выпуском в хвостовой 

части.

Он используется для доведения сред до кипения.

FLCv 50-40-160 / PB 4.5 

.__ _____  

тип двигателя

диаметр рабочего колеса 

диаметр выпускного патрубка

 диаметр всасывающего патрубка 

Серия

Рабочий диапазон
Расход 3-12.5 m3/h

- 60 m

Рабочая температура -50-30 °C

Материалl

Корпус ZG/QT 

Рабочее  колесо ZG/HT 

Вал 2Cr13 

Защитная втулка 316L 

Номинальное давление 1.6-2.5 MPa 

Фланец GB/T 9113.1-2000 

Двигатель
Мощность 3.0- 8.5 kW 

Напряжение 380 V 

Частота тока SO Hz 

Герметичность IPSS 

Класс изоляции H 

Реальное применение 

Серия FLCv

Напор
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Внешний вид

FLCm Multi-stage pump CO2 

FLCm Multi-stage refrigeration canned pump 

FLC Single stage refrigeration canned pump 8.SKW 

FLC Single stage pump CO2 

FLC Single stage refrigeration canned pump 6.SKW 

FLC Refrigeration canned pump with high power lSKW 
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